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Vorwort

Sie haben sich fir ein Produkt aus dem Hause Camina & Schmid entschieden. Herzlichen Dank fir |hr Vertrauen.

Camina & Schmid liefert deutsche Qualitatsware. Sie erhalten modernste Technik und zahlreiche Komfortausstat-
tungen, die Sie sicherlich im taglichen Gebrauch voll nutzen werden.

Unsere hohen Qualitdtsanspriiche an Technik und Design sorgen fur Nachhaltigkeit und Zufriedenheit unserer
Kunden.

Diese Anleitung enthélt wichtige Tipps und Hilfen rund um Ihr Produkt. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden
Sie sich bitte an hren Schmid-Partner.

Wirwlnschen Ihnen viele behagliche Stunden mit Ihrem Schmid Produkt.

Ilhr Schmid Team.
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1.

SICHERHEITSHINWEISE

Die nachstehenden Anweisungen und Vorschriften sind

genau einzuhalten:

+ Dielnstallation und die Wartung lhres Geréats darf nur

durch entsprechend ausgebildetes und qualifiziertes

Fachpersonal ausgefiihrt werden.

- Am Gerét diirfen keine Anderungen vorgenommen

werden.

+ Mindestens einmal im Jahr muss eine Wartung er-

folgen.

 SchlieBen Sie den Gashahn, wenn es zu einer Verpuf-

- SchlieRen Sie bei

fung gekommen ist oder das Gerat schlecht zlindet.
Informieren Sie in diesem Fall den Installateur.
Stérungen beziehungsweise
schlechter Funktion des Gerats den Gashahn und in-
formieren Sie den Installateur. Machen Sie das Gerat
spannungslos.

« Wenn der Kamin nach drei Neustarts nicht zindet,

wenden Sie sich an Ihren Handler oder Installateur
und fragen Sie ihn, was Sie in dem Fall tun missen.

« Wenn Scheiben Risse oder Bruchstellen aufweisen,

dirfen Sie das Gerét nicht verwenden und mdssen
den Gashahn schlieRen. Lassen Sie defekte Scheiben

immer sofort austauschen.

+ Bei brennbaren Gegenstdnden oder Materialien, wie

beispielsweise Gardinen, muss immer ein Sicher-
heitsabstand von mindestens 50 cm vom Gerat oder
evtl. offenliegenden Abgasrohren eingehalten wer-
den.

- Lassen Sie wegen der Feuergefahr keine Kleidung,

Handtlcher und dergleichen auf dem Geréat oder in
unmittelbarer Nahe des Geréts trocknen.

« Zum Schutz vor Verbrennungen dirfen die heilen

Teile des Gerats nicht berthrt werden.

« Lassen Sie Kinder und Personen, die die Konsequen-

zen ihres Handelns nicht so gut einschéatzen konnen,

niemals mit einem brennenden Gerét allein.

+ Bewahren Sie die Fernbedienung aufderhalb der

Reichweite von Kindern und Personen auf, die die
Konsequenzen ihres Handelns nicht so gut einschat-
zen kdnnen.

+ Wenn das Gerét Uber einen langeren Zeitraum nicht

verwendet wird, sollten die Batterien aus der Fernbe-
dienung herausgenommen werden. Dadurch werden
Beschéadigungen des Geréts durch auslaufende Bat-
terien verhindert.

Der Gas-Kamineinsatz ist ein Konvektions-Raumbhei-
zer mit dekorativem Kaminfeuereffekt, der lediglich
zeitbegrenzt verwendet werden kann. Aus Sicher-
heitsgriindenfiihrt das Geratnach 18-24 Stunden ein
automatisches Sicherheits-Reset durch, welches zur
selbstédndigen Abschaltung des Gerates flhrt, ohne
dies durch eine Fehlermeldung anzuzeigen. Bei Be-
darf kann das Gerat wieder manuell gestartet werden.
Die selbsténdige Abschaltung kann zu Stérungen des
Automatik-Betriebs flhren, weil das Geréat erst beim
erst folgenden aktiven Zeitfenster des Automatik-
Betriebs wieder anlduft.

Achtung! Das Gerat wird mit 230VAC 50Hz gespeist.



2. SCHUTZMARNAHMEN

Zum Schutz vor Gefahrensituationen sind die nachste-
hend genannten Anweisungen und Vorschriften genau
einzuhalten.

Achtung! - Wenn das Gerat mit der Fernbedienung auf
der Thermostatfunktion oder mit einer externen Schal-
tung (Hausautomatisation) angesteuert wird, kann sich
das Gerét einschalten, ohne dass Sie in der Nahe sind.
Sie mlssen daher Malinahmen ergreifen, um in einem

solchen Fall Beschadigungen von Gegenstdnden oder
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Verletzungen von Personen vorzubeugen;

Bei brennbaren Gegenstanden oder Materialien, wie
beispielsweise Gardinen, muss immer ein Sicher-
heitsabstand von mindestens 50 cm vom Gerat oder
evtl. freiliegenden Abgasrohren eingehalten werden.

Lassen Sie wegen der Feuergefahr keine Kleidung,
Handtlcher und dergleichen auf dem Gerat oder in
der Ndhe des Geréats trocknen

Zum Schutz vor Verbrennungen dirfen die heilsen
Teile des Geréts nicht berlhrt werden.

TASTEN

A.Taste +und - +-—

B. Taste links und rechts P> <«
C. Mittlere Taste O

D. Ein/Aus O

E. Programmiertaste P

DISPLAY

1. Manuelle Bedienung (standardmaRig aktiviert).

2. Thermostat-Modus.

3. Timer-Funktion.

4. \Warnanzeige bei Stérungen.

5. Anzeige, zeigt die Raumtemperatur und andere Meldungen an.

6. Batterien leer.

7. Statusanzeige, zeigt den Steuerstatus wahrend des Start- und

Stoppvorgangs.
a. WARM. Das Zindprogramm ist aktiviert.
b. WAIT. Das Ziindungsprogramm lauft.

8. Wochentagsanzeige (1-7, 1ist Montag).

9. RF-Symbol, wenn dieses Symbol blinkt, ist die
Funkverbindung zum Kamin gestort oder auller Reichweite.

10. Flammenhdhenanzeige (LED-Version).

11. Flammenanzeige, wenn der Kamin in Betrieb ist, leuchtet das
Symbol, bei Warmebedarf oder einem neuen Zlindversuch
blinkt das Symbol.

12. Der Eco-Modus ist aktiviert.
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+ Lassen Sie Kinder und Personen, die die Konsequen-
zen ihres Handelns nicht so gut einschétzen konnen,
niemals mit einem brennenden Geréat allein.

« Bewahren Sie die Fernbedienung aullerhalb der
Reichweite von Kindern und Personen auf, die die
Konsequenzen ihres Handelns nicht so gut einschét-

zen kdnnen.

3. ALLGEMEIN

Der Gas-Kamineinsatz ist ein Geréat fir Heizung mit de-
korativen Kaminfeuereffekt, das lediglich zeitbegrenzt
verwendet werden darf und sich nach maximal 18 Stun-
den aus sicherheitstechnischen Griinden einmal ab-
schaltet.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme |hres Gaskamins unbe-
dingt diese Anleitung aufmerksam durch.

Das Geréat wird Uber eine Funkfernbedienung gesteuert.
Der Empféanger ist mit dem Gasregelblock gekoppelt.
Die Funkfernbedienung ist batteriebetrieben.

+ Funkfernbedienung: 2 x 1,5V AA
- Empfénger:230V

4. ERSTE INBETRIEBNAHME

Der Gaskamin ist mit einer hitzebestédndigen Hochtem-
peratur-Lackschicht versehen. Wahrend der ersten
Betriebsstunden kann durch das Einbrennen der Lack-
schicht unangenehmer Geruch entstehen. Lassen Sie
aus diesem Grund lhren Gaskamin einige Stunden mit
voller Leistung brennen und liften Sie den Raum wah-
rend dieser Zeit gut.

Nach den ersten Brennvorgangen kann sich die Innen-
seite des Glases durch den aushértenden Lack beschla-
gen. Nachdem der Kamin abgekthlt ist, konnen Sie
diesen Beschlag mit Ceranfeld- oder Glasreiniger ent-
fernen.

5. DIE FERNBEDIENUNG FUR DEN
BETRIEB EINSTELLEN

5.1 Einstellung von Tag und Uhrzeit.
Programmierung des Wochentags und der Uhrzeit.
Flihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Ein-stel-
lungen anzupassen:
1. Halten Sie die Taste P gedrlickt, bis die angezeigte
Uhrzeit anfangt zu blinken.
2. Andern Sie die Stunden mithilfe der Tasten + oder -
und bestéatigen Sie den neuen Wert durch Drlicken
der Taste O. Anschliefsend blinkt die Minutenanzeige.
3. Andern Sie diese mit + oder - und bestdtigen Sie
durch Drlicken der Taste O. Anschliel3end blinkt die
Wochentagnummer (1= Montag).
4. Andern Sie diese mit + oder - und bestitigen Sie
mit O.
5. Sie verlassen dieses Einstellungsmend, indem Sie
auf die Taste P drlicken.
6. Warten Sie 30 Sekunden, damit die neuen Einstel-
lungen aktualisiert werden.

6. FUNKKOMMUNIKATION

6.1 Funkstirke kontrollieren.
Mit den folgenden Schritten kénnen Sie die HF-Kom-
munikation zwischen der Fernbedienung und dem Ka-

min Uberprifen.

1.Halten Siedie Taste P gedriickt, bisdie Zeitanzeige oben
links im Display zu blinken anféngt.
2. Driicken Sie auf den rechten Knopf ®, bis die Anzeige
RFCKim Display erscheint.
3. Entfernen Sie sich 3 bis 4 Meter vom Kamin, um die
RFCK-Anzeige zu messen. Bei einem RFCK-Wertvon 4
hatdieFernbedienungeineguteFunkstarke, RFCK-Werte
von2und 3sind akzeptabel. Beieinem RFCK-Wertvon'
ist die Funkstarke unzureichend.
4. Bestatigen Sie mit O, um das MenU zu verlassen.



7. BEDIENUNG

7.1 Kamin ein- und ausschalten.

Mit den folgenden Schritten schalten Sie Ihren Kamin

ein oder aus;

1. Halten Sie die ® Taste gedriickt, bis >OK< im Display zu
blinken anfangt.
2.Halten Sie®weiter gedriickt und driicken Sie anschlie-
Rend kurz auf O, um das Zindprogramm zu aktiveren.
3. Lassen Sie beide Tasten los. In der Anzeige erscheint
>WARM <, d.h. die Zlindung ist aktiviert.
4. Nach einigen Sekunden ertént ein akustisches Signal
und auf dem Display erscheint das Wort > WARM <.
Das Ziindprogramm startet und nach ca. 20 Sekunden
wird der Brenner automatisch geziindet.
5. Warten Sie, bis ein zweites akustisches Signal ertont.
Im Anschluss an das Ziindprogramm hort das Wort
>WARM< auf zu blinken.
6. Die Kaminflamme ist eingeschaltet und kann bedient
werden.
7. Halten Sie die Taste ® ca. 5 Sekunden lang gedriickt,

um die Kaminflamme auszuschalten.
7.2 Regulierung der Flammenhoéhe.

Die Flammenhdhe kann in 8 Stufen eingestellt werden,
dies ist in Balken auf dem Display sichtbar. Es gibt auch
eine neunte Stufe, die sog. ECO-Einstellung. Bei diesem
Programm &andert das Gerat die Flammenhdhe in Ab-
hangigkeit von der Zeit. Dies ergibt ein schones dyna-
misches Flammenbild und verwendet weniger Energie

als Einstellung 8.

1. Die Einstellung der Flammenhdhe erfolgt durch
Drlicken von +zum Erhohen und - zum Verringern der
Flammenhohe.

2. Lassen Sie den Knopf los und die Flammenhdhe wird
eingestellt.

3. Fir die ECO-Einstellung driicken Sie + und lassen Sie
die Taste los. Auf dem Display wird das ® Zeichen

sichtbar und die Flammenhdhe wird variieren.

Schmid

7.3 Einschalten der ersten oder der zweiten
Brennergruppe mit der "Split" Funktion.

Die nachfolgend beschriebene Funktion steht fur die

folgenden Gerate-Modelle zur verfligung:

EKKO GU100,EKKO G L1100, EKKO GR100, LINAG100,

EKKO G U 67, EKKO G L 67, EKKO G R 67, LINA G 67,

EKKO G U 45, EKKO G L 45, EKKO GR 45, LINAG73

Um den Kamin auch an weniger kalten Tagen zu genie-
Ren, verfligt dieser Kamin Uber ein Doppelbrennersys-
tem. Beim Einschalten startet immer die erste Brenner-
gruppe. Mit einem kurzen Druck auf die & Taste wird
die dullere Gruppe gezlindet. Alle Brenner reagieren
jetzt auf die Flammenhdheneinstellungen. Nach kur-
zem Driicken der Taste O wird die dufere Brennergrup-

pe wieder ausgeschaltet.

7.4 Einschalten der einzelnen Brenner mit
der "doppel-Split" Funktion.

Die nachfolgend beschriebene Funktion steht fir die

folgenden Gerate-Modelle zur verfligung:

EKKO G U 45(90), LINAG TV 87, EKKO G U 45(67)

Beim Einschalten des Gerétes startert immer ein einzel-
ner Brenner. Dieser reagiert auf die Flammenhohenein-
stellungen.

Mit einem kurzen Druck auf die O Taste wird ein wei-
terer Brenner dazu geschaltet. Alle aktivierten Brenner
reagieren auf die Flammenhdheneinstellungen.

Driicken Sie nochmals auf die ® Taste, werden diesmal
bei den Modellen EKKO G U 45(90) und LINA G TV 87
zwei weitere Brenner dazugeschaltet. Beim Modell
EKKO G U 45(67) wird ein weiterer Brenner dazuge-
schaltet.

Es sind nun alle verfligbaren Brenner in Funktion.
Alle Brenner reagieren jetzt auf die Flammenhdhenein-
stellungen.

Nach kurzem Driicken der Taste & werden die beiden

/ der zuletzt aktivierte(n) Brenner wieder ausgeschaltet.
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Ein weiterer Druck der Taste ® schaltet einen weiteren
Brenner aus, sodass nur noch ein einzelner Brenner in
Funktion ist.

7.5 Verwenden und Steuern der LED-Ambi-
ente Beleuchtung.

Wenn lhr Gaskamineinsatz mit der LED-Ambiente Be-
leuchtung ausgestattet ist, kénnen Sie das Kohlenbett
des Kamins anziinden und seine Helligkeit steuern. Die
verschiedenen LED-Beleuchtungsprogramme erlauben
es, den Farbwechsel, die Intensitdt und den Farbton
der LED-Beleuchtung zu variieren. In jedem Programm
bietet die Auswahl ,AUTO" die intensivste und grofste
Leuchtkraft.

In den folgenden Schritten zeigen wir lhnen, wie Sie die-
se schéne Anwendung nutzen konnen.

1. Driicken Sie auf », bis ,P1", ,P2" oder ,P3" in der Mitte
des Displays angezeigt wird.

2. Driicken Sie anschlieffend mehrmals auf O, bis das
gewlinschte ,P"-Programm angezeigt wird.

3. Warten Sie, bis das Hauptdisplay erscheint.

Programm | Reagiert auf Variation Lichtemission
P1 Einstellung "Auto": Zwischen 10 und 90% variie-
-Leuchtkraft variiert rende rétliche LED-Farbe
zwischen hoch und
niedrig.
P2 Einstellung "Auto": Zwischen 10 und 90% variie-
-Leuchtkraft variiert rende rétliche und gelbliche
zwischen hoch und LED-Farbe und abwechselnd
niedrig. von der linken auf die rechte
Seite des Kamins.
P3 Leuchtkraft in der Kombination der Programme
hochsten Intensitat P1und P2.

76 Aktivieren/Deaktivieren und Anpassen
ihrer Lichtintensitit

Wenn die Gasfeuerstelle Uber eine LED-Ambiente ver-
flgt, wird diese automatisch aktiviert, sobald die Feu-
erstelle angezlindet wird. Die Anzahl der horizontalen
Balken unten am Display zeigt die Helligkeit der LED-
Ambiente an. Sie konnen die LED-Ambiente jedoch
auch dann einschalten, wenn die Feuerstelle nicht in
Betrieb ist. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um
die LED-Ambiente zu aktivieren:

1. Driicken Sie auf O, um das Display zu aktivieren.

2. Dricken Sie solange, bis ,P1", ,P2" oder ,P3" in der
Mitte des Displays erscheint.

3. Drlicken Sie auf », um die LED-Ambiente zu aktivie-
ren und/oder die Lichtintensitdt zu erhohen.

4. Dricken Sie auf <, um die Lichtintensitat zu verrin-
gern und/oder die LED-Ambiente zu deaktivieren.

7.7 Verwenden und Steuern der Innen-
raumbeleuchtung

Die Gerate-Modelle Ekko G U 45 (90), Ekko G U 45(67),

Lina G TV 87 sind optional mit einer zuséatzlichen Innen-

raumbeleuchtung ausgestattet. Diese verleiht dem Ka-

min eine dekorative Wirkung, auch wenn dieser nicht

brennt.

In den folgenden Schritten zeigen wir lhnen, wie Sie die-

se schéne Anwendung nutzen konnen.

1. Driicken Sie auf », bis ,P1", ,P2" oder ,P3" in der Mitte
des Displays angezeigt wird.

2. Driicken Sie die Taste + ,sodass oben links im Display
"HB:1" erscheint. Die Innenraumbeleuchtung ist ein
geschaltet.

3. Driicken Sie die Taste -, sodass oben links im Display
"HB:0" erscheint. Die Innenraumbeleuchtung ist aus
geschaltet



8. STORUNGEN

Flnf Storungsarten sind zu unterscheiden:

1. Permanente Storungen (angezeigt mit >F<).
Diese Stoérungsart wird nicht automatisch behoben,
die Feuerstelle wird fiir 24 Stunden ausgeschaltet
(Ausnahme: Fehlercode O2F).

2. Stérungen mit Selbstbeseitigung (angezeigt mit
>ALARM< oder >A<). Diese Stérungen werden au-
tomatisch behoben, vorausgesetzt, dass die Ursa-
che festgestellt und beseitigt worden ist.

3. Kommunikationsstérungen (angezeigt mit >E<).
Storungen in der Kommunikationsverbindung -
zwischen der Feuerstelle und der Fernbedienung
— diese Stérungen werden automatisch beseitigt,
wenn die Fernbedienung naher an die Technikbox
der Feuerstelle gebracht wird. Driicken Sie einmal
auf O.

4. Signalstorungen (angezeigt mit >NOLK O oder 1<
oder einem blinkenden HF-Symbol). Die Fernbedie-
nung kommuniziert nicht mit der Feuerstelle. Diese
Artvon Stérung wird nicht automatisch behoben.

5. Unterbrechung der Feuerstelle. Der Brennerauto-
mat bendtigt alle 24 Stunden eine Unterbrechung
(gemal’ den geltenden Prifungsvorschriften). Wah-
rend dieser Unterbrechung werden sédmtliche Funk-
tionen des Brennerautomaten getestet. Die Feuer-
stelle schaltet sich dann automatisch aus und muss

von Hand wieder neu gestartet werden.

8.1 Abhilfe, Reset und Neustart des Gas-
Kamineinsatzes

Eine Sicherheitseinstellung des Brennerautomaten
regelt die Anzahl der automatischen Zindversuche in
Abhangigkeit zur vorhandenen Gasart. Im Fall einer Erd-
gasbefeuerung (G20, G25) fihrt der Brenner drei auto-
matische Ziindversuche durch, bei einer Propan- bzw.
Butangasbefeuerung (G30) nur einen einzigen. Schla-
gen die automatischen Ziindversuche fehl, werden der
Fehlercode AO8 und die Buchstaben >ER< (Fehler)
angezeigt. Dieser Fehlercode kann maximal 2x mit der
Fernbedienung entsperrt werden, bevor es zu einer Sys-
temsperrung flr 24 Stunden kommt (Fehlercode O8F).
Flhren Sie die folgenden Schritte aus, um die Gasfeuer-
stelle zu entsperren:
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6. Drlicken Sie ungeféhr 5-mal auf O, bis der Fehler-
code ,A" nicht mehr angezeigt wird.

7. Uberpriifen Sie, ob der Gashahn getffnet ist.

8. Kontrollieren Sie durch die Glasscheibe ob die loni-
sationselektrode frei liegt.

9. Fuahren Sie einen neuen Zindversuch durch. Halten
Sie O solange gedriickt, bis die Anzeige >0K< links
oben am Display zu blinken anfangt und driicken Sie
dann auf O.

10. Sie kdnnen die Schritte 1-4 zwei Mal wiederholen.

11. Wenn Fehlercode O8F angezeigt wird, missen Sie
24 Stunden warten, bevor Sie einen neuen Zindver-
such starten kénnen. Diese Stillstandsphase muss
auch nach einem Stromausfall eingehalten werden.

8.2 Fehlercodes

Fehlecode Ursache Lésung
Display blinkt | Leere Batterien Ersetzen Sie die Batterien.
Fernbedienung.
Batterien fast leer. | Ersetzen Sie die Batterien.
NOLK Q'in Bedienungsfehler. | Driicken Sie kurz auf O, damit
der Mitte des >NOLK< links oben im Display
Dis-plays angezeigt wird.
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NOLK links
oben im
Display

Keine Kommuni-
kation zwischen
der Fernbedienung
und der Feuerstelle
(z. B. im Fall einer
neuen Fernbedie-
nung).

Verbinden der Fernbedienung
bei Geriten, die vor April 2021
gebaut wurden:

1. Trennen Sie den Kamin vom
Stromnetz.

2. Entnehmen Sie die Batterien
aus der Fernbedienung und
driicken Sie mehrmals (5 bis 10
mal)auf O (hierdurch wird die
Fernbedienung entladen). Legen
Sie anschlieRend die Batterien
wieder in die Fernbedienung ein.
3. Schlielen Sie das Netzkabel
wieder an.

4. Driicken Sie O, bis >NOLK 0<
im Display angezeigt wird. Las-
sen Sie O anschlieBend los.

5. Wenn >NOLK 1< oder >LINK 1<
angezeigt wird, halten Sie erneut
O gedriickt, bis >NOLK 0<
angezeigt wird.

6. Driicken Sie auf den schwar-
zen Knopf im Brennerautomaten,
bis die gelbe Leuchte daneben
beginnt dauerhaft zu blinken
und lassen Sie anschlieBend den
schwarzen Knopf unmittelbar
los.

7. Driicken Sie sofort (innerhalb
von 10 Sekunden) auf die Taste
O und halten Sie sie solange
gedriickt, bis das Wort >LINK<
im Display zu blinken anfangt.
8. Warten Sie, bis das Wort
>LINK 1< erscheint und lassen
Sie dann die Taste O wieder los.
9. Driicken Sie auf O. Das
Display wird wieder normal mit
einem permanent angezeigten
RF-Symbol angezeigt (9), wenn
die Synchronisation erfolgreich
war.

Verbinden der Fernbedienung
bei Geraten, die nach April 2021
gebaut wurden:

1. Trennen Sie den Kamin vom
Stromnetz.

2. Entnehmen Sie die Batterien
aus der Fernbedienung und
driicken Sie mehrmals (5 bis 10
mal)auf O (hierdurch wird die
Fernbedienung entladen). Legen
Sie anschlieRend die Batterien
wieder in die Fernbedienung ein.
3. Driicken Sie O und halten
diese gedriickt (ca. 10 Sekunden),
bis >SNOLK 0<

im Display angezeigt wird. Las-
sen Sie O anschlieRend los.

4. Stecken Sie den Stecker des
Gerates wieder in die Steckdose
und warten Sie ca. 10 Sekunden.
5. Driicken Sie O erneut und
halten diese gedriickt (ca. 10

bis 15 Sekunden). Im Display er-
scheint zunachst >LINK<, dann
zusétzlich >1< und dauerhaft das
Antennensymbol.

6. Es ertont ein akustisches Si-
gnal. Lassen Sie O zunichst los
und driicken diese nochmal kurz.

7. Im Display erscheint die
Raumtemperatur, die Tages-
und Uhrzeit Anzeige sowie das
Antennen-Symbol, welches
dauerhaft leuchtet.

02F Die Temperatur der | 1. Die Feuerstelle fiir ca. 30
Steuerplatine ist zu | Minuten ausschalten.
hoch. 2. AnschlieRend die Feuerstelle
wieder einschalten.
3. Wenn der Fehlercode erneut
erscheint, ist der Kaminumbau
unzureichend beliftet.
04F Keine Netzspan- Schalten Sie die Netzspannung
nung. ein.
O6F oder Keine Kommuni- 1. Uberpriifen Sie die Netzspan-
RF-Symbol kation zwischen nung (230 VAC).
blinkt der Fernbedienung | 2. Ist die Spannung korrekt,

und der Feuerstelle.

Uberprifen/ersetzen Sie das
Netzteil und/oder den Brenner-
automaten.

3. Bringen Sie die Fernbedie-
nung so nah wie maglich an den
Kamineinsatz.

4. Driicken Sie kurz auf die

Taste O und warten Sie ca. 60
Sekunden.

5. Uberpriifen Sie die Funkstirke.
Siehe: Funkstarke Gberpriifen
auf Seite 5.

6. Uberprﬂfen Sie, ob sich Stér-
sender vor dem Signal befinden
(z. B. Metalleinfassung).

7. Erscheint die Fehlermeldung
weiterhin, muss die Fernbedie-
nung neu synchronisiert werden.
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08A

Keine Flammener-
kennung beim
Zinden.

Wiahrend der Ziindphase ist eine
Flamme sichtbar

1. Entfernen Sie das Frontglas
des Kamineinsatzes.

2. Uberpriifen Sie in der Feuer-
stelle, ob die lonisationselektro-
de vollsténdig frei von Dekorati-
on und Metallfasern ist.

3. Uberpriifen Sie alle Verbin-
dungen der Schaltung.

4. Oberpriifen Sie die Verbin-
dung zur lonisationselektrode
und/oder priifen Sie, ob die loni-
sationselektrode beschéadigt ist.
5. Messen Sie den lonisations-
strom.

Wiahrend der Ziindphase ist
keine Flamme sichtbar, aber

ein Funken erscheint an der
Ziindelektrode.

1. Entfernen Sie das Frontglas
des Kamineinsatzes.

2. Uberpriifen Sie sorgfiltig, ob
keine Dekoration und Metallfa-
sern auf den Elektroden liegen.
3. Starten Sie die Feuerstelle ein-
mal ohne Tiir und tberpriifen Sie,
ob Gas aus dem Brenner stromt.
Falls kein Gas aus dem Brenner
stromt: Uberpri]fen Sie, ob Gas
bis an den Hauptanschluss

des Kamineinsatzes ankommt
(Eingangsdruck messen).

4. Ist ein Eingangsdruck
vorhanden, tberpriifen Sie die
Anschliisse und den Zustand der
Verkabelung ab der Brenner-
steuerung bis zum Gasventil.

5. Ist der Gasdruck zu stark,
6ffnet sich das Gasventil aus
Sicherheitsgriinden nicht. In
diesem Fall muss |hr Gasliefe-
rant oder ein Installateur das
Problem lésen.

6. Sollte das Problem weiterhin
bestehen, wechseln Sie den
Gasregelblock aus.

Wiahrend der Ziindphase ist
keine Flamme sichtbar und es
erscheint kein Funke an der
Ziindelektrode.

1. Uberpri]fen Sie im Feuerraum,
ob die Ziindelektrode vollsténdig
frei liegt.

2. Uberpri]fen Sie, ob der Stecker
korrekt an die Technikbox ange-
schlossen ist.

3. Uberpri]fen Sie, ob eine aus-
reichende 24-V-DC-Spannungs-
versorgung vorhanden ist.

4. Uberpriifen Sie die Verbin-
dung zum Brenner und priifen
Sie, ob die Ziindelektrode be-
schadigt ist.

5. Uberpriifen Sie die Spannung
flir den Zindtrafo auf dem
HDIMS. Falls die gemesse-

ne Spannung 135 V betrégt:
Ersetzen Sie den Zindtrafo, falls
die gemessene Spannung nicht
135V betragt: Ersetzen Sie das
HDIMS.

15A Problem mit dem 1. Uberpriifen Sie die Kabelver-
Gasventil bindungen des Gasventils.
2. Falls die Verkabelung korrekt
ist, wechseln Sie den Gasregel-
block aus.
29A Einstellungspro- 1. Uberpriifen Sie, ob der Gas-
blem des Gas-ven- | hahn gedffnet ist.
tils, keine Flammen | 2. Messen Sie den Gasdruck auf
wéh-rend der der Einlassseite des Gasventils.
Zindphase Dieser muss > 20 mbar oder bei
G30 (B/P) > 50 mbar betragen.
3. Messen Sie den Brennerdruck
an dem Messnippel hinter dem
Gasventil.
4. Priifen Sie die Verkabelung
und Anschliisse des Gasventils.
5. Andern Sie die Einstellung
des Gasventils, Parameter TPO1
oder TPO2.
6. Uberpriifen/ersetzen Sie das
Gasventil.
33F Elektrische Ersetzen Sie den HDIMS.
Spannung des Gas-
ventils zu schwach
34F Elektrische Span- 1. Messen Sie die Netzspannung
nung zu schwach (> 220VAC)
2. Messen Sie die Ausgangs-
spannungen 24 VDC und 12 VDC
des Netzteils.
3. Wenn die Ausgangsspannung
geringer als 20 VDC oder 10 VDC
ist, ersetzen Sie das Netzteil.
4. Wenn die Ausgangsspannung
korrekt ist, iiberpriifen Sie die
Verkabelung auf Kurzschluss.
35F Problem mit der Ersetzen Sie den HDIMS.
elektrischen Steu-
erung
50F Problem mit der 1. Uberpriifen Sie im Feuerraum,

Verkabelung des
Gasventils

ob die lonisationselektrode
vollsténdig frei liegt.

2. Uberpriifen Sie, ob die Flam-
me ordnungsgemaf in der loni-
sationselektrode bleibt. Wird die
Flamme transparent, deutet dies
auf eine Abgasriickfiihrung hin.
3. Uberpriifen Sie die Lange und
Konstruktion der Abgasleitung

n——-
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9. REINIGEN DER GLASSCHEIBE

10. JAHRLICHE WARTUNG

+ Reinigen Sie nur abgekihlte (Raumtemperatur) Glas-
scheiben.

+ Vermeiden Sie das Beschadigen der Glasscheibe(n).

Sie der/den

Glasscheibe(n), da diese andernfalls einbrennen.

+ Vermeiden Fingerabdricke auf

+ Reinigen Sie die Scheibe(n) mit Ceranfeldreiniger
oder handelslblichem Glasreiniger; alle anderen Mit-
tel konnen die Scheibe(n) beschadigen und/oder an-
greifen.

+ Verwenden Sie zum Reinigen vorzugsweise ein Mik-
rofaser- oder Papiertuch (Klchenrolle). Andere Ma-
terialien wie Stahlwolle usw. kdnnen Kratzer verur-
sachen.

- Entfernen Sie eventuellen Beschlag regelmaRig, da
dieser andernfalls einbrennen kann

« Mit der Zeit erhalten die Keramik-Holzscheite eine
gewdlinschte und natdrliche Patina (Ablagerung). Die-
se unterstreicht den optischen Holzcharakter zusatz-
lich. Eine Reinigung der Keramik-Holzscheite wiirde
diese Ablagerung abtragen und ist daher nicht erfor-
derlich.

Achtung: Bevor sie das Glas herausnehmen, vergewis-
sern Sie sich, dass das Gerat vollstdndig abgeschaltet
und auf Raumtemperatur abgekthlt ist.

Das Glas des Kamins ist mit einer Gummidichtung ge-
schiitzt. Obwohl dies ein Schutz ist, bleibt das Kera-
mikglas empfindlich flr Schldge und Punktbelastung.
Seien Sie vorsichtig, weil beim Bruch des Glases scharfe
Bruchstilicke entstehen.

Achtung!

« Beim Aus- und Einbauen ist Vorsicht geboten, um die
Scheibe nicht zu beschadigen.

« Vermeiden/beseitigen Sie Fingerabdriicke auf den
Scheiben, da diese andernfalls einbrennen.

+ Stellen Sie vor dem Aus-/Einbau sicher, dass das Ge-
rat abgekihltist.

— 12

Das Gerat, der Rauchgaskanal und die Verbrennungs-
luftzufuhr sind jahrlich von einem anerkannten Installa-
teur bzw. Gasfachmann zu reinigen und zu kontrollieren.
So bleibt der sichere Betrieb des Gerats gewahrleistet.

11. UMSTELLUNG AUF EINE ANDERE
GASART

Das Typenschild gibt die Gasart an, fir die das Gerat
konfiguriert ist. Wenn Sie Ihre Feuerstelle auf eine an-
dere Gasart umstellen mochten, erkundigen Sie sich

bitte beim Hersteller nach den Umbaumalnahmen.

12. UMWELTSCHUTZ

Alle Verpackungsmaterialien sind auf dem reguldren
Wege zu entsorgen

Batterien gelten als Sondermdllund missen in die daftir
vorgesehenen Container geworfen werden.

Am Ende seiner Lebensdauer ist das Geréat in vertret-
barer Weise der Verarbeitung zuzufiihren, so dass das
Geréat beziehungsweise dessen Komponenten wieder-

verwertet werden kdnnen.

Achtung!

Vor der Entsorgung:

+ schlieBen Sie zuerst den Gashahn;

- trennen Sie den 230VAC-Anschluss vom Stromnetz;

+ losen Sie dann die Verbindung zwischen dem Gerat
und dem Gashahn;

- entfernen Sie das Gerat;

- stellen Sie das Geréat nicht zum unsortierten Abfall,
sondern geben Sie es bei einer offiziellen Sammel-
stelle ab;

« Informationen zum Abgeben und Einsammeln von
Altgeraten erhalten Sie bei lhrer Gemeinde
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13. Aus- und Einbau der Scheibe

13.1 EKKO G U 45(90); EKKO G U 45(67) - Aus-
bau der Scheibe

1) 2)

1B
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13.2 EKKO G U 45(90); EKKO G U 45(67) - Ein-
bau der Scheibe 2)

1)
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13.3 LINA G TV 87; LINA G 73 - Ausbau der
Scheibe

13.4 LINA G TV 87; LINA G 73 - Einbau der
Scheibe

)
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13.5 EKKO G 100, EKKO G 67, EKKO G 45 - Ausbau der Scheibe
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13.6 EKKO G 100, EKKO G 67, EKKO G 45 - Einbau der Scheibe

Schmid
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13.7 LINA G 67, LINA G 100 - Ausbau der
Scheibe

1)
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13.8LINA G 67, LINA G 100 - Einbau der
Scheibe

Schmi
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13.9LINA G 87 - Ausbau der Scheibe

1)

2)

Abb.: 1 Ausbau der Scheibe LINA G 87

— 20

4)




Schmi

5)

13.10 LINA G 87 - Einbau der Scheibe

1) 2)

Abb.:2 Einbau der Scheibe LINA G 87
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14. GARANTIEBEDINGUNGEN

Nach dem aktuellen Stand der Technik ist dieses Pro-
dukt ein innovatives, deutsches Qualitdtserzeugnis aus
dem Hause Camina & Schmid. Bei unseren Produkten
legen wir besonderen Wert auf gutes Design, hochwer-
tige Verarbeitung und perfekte Technik. Sollte dennoch
ein Fehler auftreten, wird zur Inanspruchnahme von
Garantieleistungen Folgendes bendétigt:

14.1 Bedingungen fiir die Garantieleistun-

gen

1. Erwerbsnachweis (den Kaufbeleg oder die Rech-
nung) sowie das ausgefillte Garantie-Zertifikat.
Ohne Vorlage dieser Nachweise erlischt der Garan-
tieanspruch.

2. Die Produkte sind unter Beriicksichtigung der ge-
setzlichen Bestimmungen von einem Fachbetrieb
eingebaut und in Betrieb genommen worden.

3. Die Feuerstatte, die Abgaswege und die dazuge-
hérigen Nachschaltungen sind vom Fachbetrieb zu
inspizieren und nach Bedarf jahrlich zu warten. In
diesem Fall wird die Vorlage einer Bestdtigung vom
Fachbetrieb Gber die durchgefiihrten Wartungsar-
beiten bendtigt.

4. Der Fachbetrieb wird innerhalb einer Woche nach
Auftreten des Problems vom Betreiber informiert.

5. Der Fachbetrieb sendet dem Hersteller eine schrift-
liche Meldung der Beanstandung. Eine eigenstandige
Behebung der Beanstandung durch den Fachbetrieb
ist nur mitvorheriger schriftlicher Vereinbarung und

Kostenklarung mit dem Hersteller moglich.

Mangelbeseitigung — Instandsetzung

Unter folgenden Voraussetzungen werden Funktions-
fehler innerhalb der Werksgarantie von unserem Kun-
dendienst beseitigt:

Der Einbau und Anschluss erfolgte unter sachgemaRer
Behandlung und Beachtung der gtiltigen Schmid Ein-
bauvorschriften und Montageanleitungen, so dass das
Problem nachweisbar auf Fabrikations- oder Material-
fehler zurlickzuflhren ist.

Schmid

14.2 Garantiezeit

Die Garantiezeit fiir unsere Produkte beginnt ab der
werkseitigen Auslieferung, je nach Produkt:

5 Jahre Guss-Heizeinsatze

5 Jahre Kamineinsatze

2 Jahre Gas-Kamineinséatze

2 Jahre Kesselgerate

2 Jahre « fir die elektronischen Bauteile, wie:

- Zlndtrafo, Steuerung, Fernbedienung

+ Bedienelemente, wie Griffe, Turscharniere, Laufschie-
nen

Von der Garantie ausgenommen:

+ Innenraumauskleidungen*

Oberflachen und Glasscheiben*

Dichtungen*

Zerbrechliche Gegensténde*

Keramik Holzscheite
Feuerberthrte Teile**
Verschleil3teile***

*Innenraumauskleidung

Bedingt durch die hohen Temperaturen im Feuerraum
und unterschiedliches Arbeiten unter hohen thermi-
schen Belastungen, sind Risse in der Innenraumausklei-
dung nicht zu verhindern — schlief3lich handelt es sich
hierbei um ein Naturprodukt (Schamotte, Vermiculite).
Solange keine gréf3eren Stlicke aus den Platten heraus-
brechen, ist ein Betrieb der Ofenanlage weiterhin prob-
lemlos maglich.

*Oberfldchen und Glasscheiben

Verfarbungen auf galvanischen oder lackierten Ober-
flachen, verrulte oder eingebrannte Glasscheiben so-
wie alle Verdnderungen, die auf Grund einer zu hohen
Hitzeeinwirkung entstanden sind, sind aus der Garantie
ausgeschlossen.
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*Dichtungen

Schadhafte Dichtungen, die altersbedingt in den meis-
ten Fallen zur Undichtigkeit fihren, sind aus der Garan-

tie ausgeschlossen.

*Zerbrechliche Gegenstande, wie z. B. Glaskeramik, sind
beifalschem Transport, falscher Lagerung und falschem
Gebrauch, sowie bei fehlender Wartung aus der Garan-
tie ausgeschlossen.

**FeuerberUhrte Teile

Dies betrifft alle Innenraumteile, die mit dem Feuer in
Berlhrung kommen. Die starke Beanspruchung ent-
steht aufgrund der hohen Temperaturen im Feuerraum
und unterschiedliches Arbeiten unter hohen thermi-
schen und mechanischen Belastungen. Dies betrifft
Glasscheibe, Dichtung und Gussrost sowie weitere Ein-
zelteile des Feuerraums.

***\erschlei3teile

Verschleil} bezeichnet den fortschreitenden Material-
verlust der Oberflache eines festen Korpers (Grund-
korper). Hervorgerufen wird dieser durch mechanische
Ursachen, d. h. Kontakt- und Relativbe-wegung eines
festen, flissigen oder gasformigen Gegenkorpers, also
den Masseverlust (Oberflachenabtrag) einer Stoffober-
flache durch schleifende, rollende, schlagende, krat-
zende, chemische und ther-mische Beanspruchung. Im
allgemeinen Sprachgebrauch wird Verschleifd auch mit
anderen Arten der Abnutzung gleichgesetzt.

Bitte beachten Sie, dass sich die Garantiezeit des Pro-
duktes bei Instandsetzung oder Austausch diverser
Elemente nicht verlédngert und nicht erneut beginnt!

Die Garantie umfasst nicht die Kosten, die im Zusam-
menhang mit Ein- und Ausbau von Teilen entstehen.

Haftung

Die Regelung zur Haftung bei Schaden entnehmen Sie

unseren AGB, siehe www.camina-schmid.de.
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Garantie-Zertifikat

Vielen Dank, dass Sie sich fir originale Camina & Schmid Feuerungstechnik entschie-
den haben. Auf dieses Produkt erhalten Sie von uns 2 Jahre Garantie und 5 Jahre Er-

satzteilzusicherung. Das ist unser Versprechen fir Ihr Vertrauen in unsere Produkte.
Die Garantie gilt ab werkseitiger Auslieferung.

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen benétigen wir lhren Kaufbeleg oder lhre
Rechnung sowie dieses Garantie-Zertifikat. Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Ga-
rantiebedingungen. Beachten Sie bitte weiterhin, dass dieses Zertifikat ordnungsge-
mal mit einer Registriernummer und mit einem Fachhandlerstempel zu versehen ist.

Nur Original-Ersatzteile der Camina & Schmid Feuerungstechnik verwenden. (Bezug

Uber lhren Fachhandler).

Wir wiinschen lhnen viele behagliche Stunden mit Ihrem Produkt.

Reg.-Nr.
(Bitte Auftrgasnummer eintragen) Jahre Garantie Der Umwelt zuliebe
Fachhdndler Gerdtetyp

Kontrolleur

Kaufdatum

Stempel/Unterschrift

Camina 8 Schmid



Wartungsprotokoll Gasbrand

Auftraggeber*in:

Auftragnummer:

Name:

Schmid

Camina (& Schmid

Datum:

Kund*in-Bemerkung:

Strafte/Nr.:

PLZ, Ort:

Objekt

Geratetyp:

Sonstige Bemerkung:

Gastyp:

Seriennummer:

Virtuelle Inspektion
Uberpriifung des Aufstellraumes, insbesondere hinsichtlich

des Brandschutzes, der Verbrennungsluftversorgung

Uberpr'ufung der Verkleidung und Scheiben, inbesondere
hinsichtlich Korrosion und Besch&digungen

Messdaten

Die Abgasmessung darf erst nach Stabilisierung des Gerdtes erfolgen.
Die Dauer der Stabilisierungszeit hdngt von der Schornsteinkonfigura-

tion ab und betrdgt ca. 30 Minuten.

Inspektion Gerat/ Typenschild Soll-Wert Gas-Vordruck: mbar
Inspektion Gas/Elektro-Anschluss Ist-Wert Gas-Vordruck: mbar
Inspektion Abgas/Zuluft Anschluss/Mindung Kontrolle Brennerdruck max.: mbar
Kontrolle Gasventil Kontrolle CO, max.: %
Kontrolle Gasdichtheit (Gasschniiffler) Kontrolle CO: ppm
Kontrolle interne Kupplungen Gas Verrohrung Kontrolle Zindvorgang: IO/NIO
Kontrolle Beschadigung Brenner (Holzscheit) lonisation messen: A
Kontrolle Dichtheit, Reinigung Scheiben
Uberpriifung des Ziindvorgangs Bemerkungen:

Bestitigung der ausgefiihrten Arbeiten

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift Kund*in

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 - 49143 Bissendorf - Phone +49 5402 7010-10 - Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de - info@camina-schmid.de

Unterschrift Techniker*in
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Camina 3 Schmid

Inbetriebnahmeprotokoll Gasbrand

Auftraggeber*in: Datum:

Auftragnummer: Kund*in-Bemerkung:

Name:

Strale/Nr.:

PLZ, Ort:

Objekt Schornsteinkonfiguration:

Geratetyp: Welche Schornsteinkonfiguration ist vor Ort gegeben?

Gastyp: Konfiguration-Nr.: m

Seriennummer: Vertikale Lénge: m
Horizontale Lénge: m
Eingebaute Stromungsbegrenzerplatte: mm

Visuelle Inspektion Messdaten

Inspektion Gerat/ Typenschild Die Abgasmessung darf erst nach Stabilisierung des Gerdtes erfolgen.

. Die Dauer der Stabilisierungszeit hdngt von der Schornsteinkonfigura-
Inspektion Gas/Elektroanschluss . .. .
tion ab und betrdgt ca. 30 Minuten.

Inspektion Abgas/Zuluftanschluss/Mindung

Kontrolle Gasventil Soll-Wert Gas-Vordruck: mbar
Kontrolle Gasdichtheit (Gasschniiffler) Ist-Wert Gas-Vordruck: mbar
Kontrolle interne Kupplungen Gasverrohrung Kontrolle Brennerdruck max.: mbar
Kontrolle Beschadigung Brenner (Holzscheit) Kontrolle CO, max.: %
Kontrolle Dichtheit, Reinigung Scheiben Kontrolle CO: ppm
Kontrolle Zindvorgang: IO/NIO
lonisation messen: A
Bemerkungen:

Dem Betreiber wurden die technischen Unterlagen iibergeben.

Er wurde mit den Sicherheitshinweisen, der Bedienung und Wartung der oben genannten Anlage vertraut gemacht.

Bestidtigung der ausgefiihrten Arbeiten

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift Kund*in Unterschrift Techniker*in

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 - 49143 Bissendorf - Phone +49 5402 7010-10 - Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de - info@camina-schmid.de
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