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SCHIEDEL
TULISIAJARJESTELMAT

Schiedel tarjoaa ainutlaatuisen all-in-one paketin, joka
yhdistaa korkealuokkaiset ja edistykselliset savupiiput
energiatehokkaisiin, tilaasddstaviin ja tyylikkaisiin
kevyttakkoihin.

Schiedel tulisijan ja savupiipun yhdistelma on helppo ja varma
valinta kodin lammitysratkaisuksi. Tuotepaketti on erityisen
helppo ja nopea asentaa.

Innovatiiviset ja edistykselliset, puhtaasti palavat tulisijat
tuovat kotiin ympadristoystavallista ja miellyttavaa lampoa.
Sirius -tulisijoilla saavutetaan yli 80% hy&tysuhde, jonka
johdosta lammittamiseen tarvitaan entista vdhemman puuta.

Yhdessa Schiedel Permeter Smooth -valmispiipun
kanssa Sirius-tulisijat muodostavat taydellisen parin.
Tuloilmakanavalla varustettua Permeter Smooth Air

-valmispiippua kayttamalla varmistetaan riittava paloilma, ja
luodaan taysin huoneilmasta riippumaton tulisijajarjestelma.

Askel kohti
vilhtyisampaa kotia



SIRIUS 1 & 3

Modernia ja
korkealuokkaista kodin
lammitysta

SIRIUS 1

Tulisija suurella
lasiluukulla

SIRIUS 3

Tulisija suurella
lasiluukulla ja sivulaseilla

vahemman puuta.

Puhdistusluukku
keraantyneen noen
poistamiseen

Oven saa lukittua myos

avoimeen asentoon

@ Helppokayttoinen
vedonsaato

Innovatiivinen ja erittdin tyylikas Sirius
tarjoaa energiatehokasta lammitysta,
seka sisustuksellista elementtia
modernilla vivahteella.

Korkean 82% hydtysuhteensa ansiosta
tulisija palaa energiatehokkaasti,
kuluttaen lammityksessa

Tyylikas jauhemaalattu kahva,

joka on helppo pitaa puhtaana

Kateva luukullinen

sailytystila takkatarvikkeille

Sailytystilan luukun avaaminen ei

jata sormenjalkia

*palava materiaali / palamaton materiaali
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TEKNISET TIEDOT  [SIRIUS 1 SIRIUS 3 SIRIUS 3G

Leveys 512 mm 512 mm 512 mm

Korkeus 1218 mm 1218 mm 1218 mm R
Hormiliitanta @150mm

Syvyys 392 mm 392 mm 392 mm tulisijan takaa tai paalta

Suojaetaisyys sivulle® 220 mm/100 mm [ 600 mm/200 mm | 600 mm/200 mm

Suojaetaisyys taakse® |50 mm /50 mm 70 mm / 50 mm 70 mm / 50 mm

Suojaetaisyys eteen 1000 mm 1000 mm 1000mm

Teho 59 kW 55 kwW 55 kwW

Hyotysuhde 84% 82% 82%

Energiamerkinta A+ A+ AT+

Paino 164 kg 172 kg 172 kg












SARGAS 1 & 3

Schiedel Sargas on
moderni ja tehokas
lammonlahde

rakennuksiin.

Moderni ja suoraviivaisesti muotoiltu
Sargas sopii tdydellisesti pienempiinkin

Korkea hyotysuhde ja pienet padstot
takaavat mukavat ja tunnelmalliset
takkatulet monien vuosien ajan.

Itsesulkeutuva ovi, jonka voi myos
lukita auki puhdistamisen tai

sytytyksen ajaksi

@ Helppokiyttoinen saadin

paloilmalle

@ Nayttava ja tukeva vedin,
joka ei lampene liian kuumaksi

@ Kateva luukullinen

sailytystila takkatarvikkeille

@ Hormiliitinti 2150mm tulisijan

takaa tai paalta

@ Saatojalat

SARGAS 1

Suuri lasiluukku

TEKNISET TIEDOT |SARGAS 1 SARGAS 3
Leveys 524 mm 524 mm
Korkeus 1101 mm 17101 mm
Syvyys 408 mm 408 mm

Suojaetdisyys sivuille *

100 mm/100 mm

400 mm/200 mm

Suojaetdisyys taakse *

100 mm/50 mm

100 mm/50 mm

Suojaetdisyys eteen | 1200 mm 1200 mm
Teho 6,2 kW 6,2 kW
Hydtysuhde 81% 81%
Energiamerkintd A+ A+

Paino 100 kg 100 kg

* palava materiaali / palamaton materiaali

SARGAS 3

Suuri lasiluukku
ja sivulasit






PERMETER SMOOTH AIR

Permeter Smooth Air
-teraspiipun ansiosta
tulisijasta tulee huoneilmasta
riippumaton jarjestelma

Kaikissa Schiedel tulisijoissa on
korvausilmatakkojen hyvaksynnat korkeimmilla
Eurooppalaisilla standardeilla. Tama
mahdollistaa takan yhdistamisen modernienkin
matalaenergiatalojen ilmanvaihtojdrjestelmiin.

Schiedel Permeter Smooth Air -teradspiipussa
on sisdinen tuloilmakanava @), joka varmistaa
aina tulisijaan tulevan riittdvan paloilman.
Lisaksi piipun kaksinkertainen eristys
ehkdisee kondensoitumista. Terdshormiin on
lisdvarusteena saatavana 15° 30° ja 45° asteen
kulmia, seka T- ja L-yhteits.®) (Ei saatavilla
tayseristeelliseen Permeter Smooth Air

-piippuun).

Useissa varivaihtoehdoissa saatava, taysin siled
ja pannaton Permeter Smooth Air on tavallista
tyylikkdampi valmispiippu, joka miellyttaa
vaativammankin sisustajan silmaa.

Piipun alaosa saatavilla neljassa

eri varivaihtoehdossa

RAL7043S RAL9005 HARJATTU RAL9003S
RST
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